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Liste der Normen im flexiblen Scope der Akkreditierung /
List of Standards in the flexible scope of accreditation

Akkreditierungsverfahren / Accreditation #: D-PL-18511-01-01

Name der Konformitatsbewertungsstelle / Name of the conformity assessment body:
TUV Rheinland Werkstoffpriifung GmbH

Version vom* / Version from*: 29.05.2024

*Bitte, kontaktieren Sie uns, um den aktuellsten Stand dieser Liste zu erhalten / Please, contact us for the latest version:

Ansgar.kranz@de.tuv.com

Norm / Hausverfahren / Titel der Norm oder des Hausverfahrens / Title Standort /
Version Location
Standard / version B=Berlin; K=Kd&lIn
1. Zerstérungsfreie Werkstoffprifung
1.1 Durchstrahlungsprifung
DIN EN 12681-1 GieRereiwesen - Durchstrahlungsprifung - Teil 1: B, K
2018-02 Filmtechniken
DIN EN ISO 5579 Zerstorungsfreie Prufung — Durchstrahlungsprufung von B, K
2014-04 metallischen Werkstoffen mit Film und Réntgen- oder

Gammastrahlen — Grundlagen (hier: Abschnitt 6)
DIN EN ISO 17636-1 Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen - B, K
2022-10 Durchstrahlungsprifung - Teil 1: Rdntgen- und

Gammastrahlungstechniken mit Filmen
DIN EN ISO 17636-2 Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - B, K
2023-05 Durchstrahlungsprifung - Teil 2: Rdntgen- und

Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren
1.2 Ultraschallprifung
DIN EN 10160 Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer B, K
1999-09 Dicke groR3er oder gleich 6 mm (Reflexionsverfahren)
DIN EN 10228-3 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestlicken aus Stahl - B, K
2016-10 Teil 3: Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus

ferritischem oder martensitischem Stahl
DIN EN 10228-4 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - B, K
2016-10 Teil 4: Ultraschallprifung von Schmiedestiicken aus

austenitischem und austenitisch-ferritischem nichtrostendem

Stahl
DIN EN 12680-1 GieRRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 1: Stahlgussstiicke B, K
2003-06 fur allgemeine Verwendung
DIN EN 12680-2 GielRRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 2: Stahlgussstiicke B, K
2003-06 fur hoch beanspruchte Bauteile
DIN EN 12680-3 GielRRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 3: Gussstiicke aus B, K
2012-02 Gusseisen mit Kugelgraphit
DIN EN 14127 Zerstorungsfreie Prifung - Dickenmessung mit Ultraschall B, K
2011-04 (zuriickgezogenes Dokument)
DIN EN ISO 10893-8 Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 8: B, K
2020-10 Automatisierte Ultraschallprifung nahtloser und geschweif3ter
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Stahlrohre zum Nachweis von Dopplungen
(hier: nur manuelle Priifung)

DIN EN ISO 10893-10 Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 10: B, K
2020-10 Automatisierte Ultraschallpriifung nahtloser und geschweil3ter

(ausgenommen unter-pulvergeschweif3ter) Stahlrohre tber den

gesamten Rohrumfang zum Nachweis von

Unvollkommenheiten in Langs- und/oder Querrichtung

(hier: nur manuelle Priifung)
DIN EN ISO 16809 Zerstorungsfreie Prifung - Dickenmessung mit Ultraschall B, K
2020-02
DIN EN ISO 16810 Zerstorungsfreie Prifung — Ultraschallpriifung — Allgemeine B, K
2014-07 Grundséatze (hier: Abschnitt 9)
DIN EN ISO 17640 Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - B, K
2019-02 Ultraschallprifung - Techniken, Prifklassen und Bewertung

(hier: Abschnitt 8-11 und Anhang A)
DIN ISO 4386-1 Gleitlager - Metallische Verbundgleitlager - Teil 1: B, K
2022-08 Zerstorungsfreie Ultraschallprifung der Bindung fiir

Lagermetall-Schichtdicken = 0,5 mm
SEP 1914 Zerstorungsfreie Prifung von schmelzgeschweil3ten Nahten in B, K
1983-08 Rohren aus nichtrostenden Stahlen

(hier: Ultraschallprifung)
SEP 1915 Ultraschallpriifung von Stahlrohren auf Langsfehler B, K
1994-09 (zuriickgezogenes Dokument)
SEP 1916 Zerstorungsfreie Prifung schmelzgeschweil3ter ferritischer B, K
1989-12 Stahlrohre
SEP 1918 Ultraschallprifung von Stahlrohren auf Querfehler B, K
1992-01 (zuriickgezogenes Dokument)
SEP 1919 Ultraschallpriufung auf Dopplungen von Rohren aus B, K
1977-06 warmfesten Stéhlen

(zuriickgezogenes Dokument)
SEP 1920 Ultraschallprifung von gewalztem Halbzeug auf innere B, K
1984-12 Werkstoffungéanzen
SEP 1923 Ultraschallprifung von Schmiedestiicken aus Stahl mit B, K
2009-02 héheren Anforderungen, insbesondere fiir Bauteile in Turbinen-

und Generatoranlagen
1.3 Magnetpulverprifung
DIN EN 1369 GielRereiwesen - Magnetpulverpriifung B, K
2013-01
DIN EN 10228-1 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - B, K
2016-10 Teil 1: Magnetpulverprifung
DIN EN ISO 9934-1 Zerstorungsfreie Prifung - Magnetpulverpriifung - Teil 1: B, K
2017-03 Allgemeine Grundlagen

(hier: Abschnitt 7-14)
DIN EN ISO 17638 Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen — B, K

2017-03

Magnetpulverpriifung
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1.4 Eindringprufung

DIN EN 1371-1 GielRRereiwesen - Eindringpriifung - Teil 1: Sand-, B, K
2012-02 Schwerkraftkokillen- und Niederdruckkokillengussstiicke
DIN EN 1371-2 GielRereiwesen - Eindringpriifung - Teil 2: Feingussstiicke B, K
2015-04
DIN EN 10228-2 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl — B, K
2016-10 Teil 2: Eindringprifung
DIN EN ISO 3452-1 Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprifung - Teil 1: Allgemeine B, K
2022-02 Grundlagen

(hier: Abschnitt 8)
DIN EN ISO 3452-5 Zerstorungsfreie Prifung - Eindringpriifung - Teil 5: B, K
2009-04 Eindringprufung bei Temperaturen iber 50 °C
DIN EN ISO 3452-6 Zerstorungsfreie Prifung - Eindringpriifung - Teil 6: B, K
2009-04 Eindringprufung bei Temperaturen unter 10 °C
DIN 1SO 4386-3 Gleitlager - Metallische Verbundgleitlager - Zerstérungsfreie B, K
2020-04 Prifung nach dem Eindringverfahren
1.5 Dichtheitsprifung
DIN EN 1593 Zerstorungsfreie Priifung - Dichtheitsprifung - K
1999-11 Blasenpriifverfahren
DIN EN ISO 20485 Zerstorungsfreie Prifung - Dichtheitsprufung - K
2018-05 Prifgasverfahren
1.6 Sichtprifung
AD 2000 Merkblatt HP 5/1 Herstellung und Prufung von Druckbehéltern — Herstellung und B, K
2021-12 Prufung der Verbindungen — Arbeitstechnische Grundsatze

(hier: Sichtprufung)
DIN EN 1370 GielRereiwesen - Bewertung des Oberflachenzustandes B, K
2012-03
DIN EN 13018 Zerstorungsfreie Prifung — Sichtpriifung — Allgemeine B, K
2016-06 Grundlagen
DIN EN ISO 17637 Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen - B, K
2017-04 Sichtprufung von SchmelzschweilR3verbindungen
1.7 Verfahrensubergreifende Prifverfahren
AD 2000 Merkblatt HP 5/3 Zerstorungsfreie Prifung der Schweil3verbindungen - B, K
Anlage 1 Verfahrenstechnische Mindestanforderungen fir die
2020-12 zerstorungsfreien Prifverfahren

(hier: Abschnitte 3 (UT) und 4 (MT), Ubrige Verfahren nach den

referenzierten Prifnormen)
DIN EN ISO 17635 Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen - B, K
2017-04 Allgemeine Regeln fir metallische Werkstoffe

(hier: UT, MT, PT, VT)

(hier: Abschnitt 10 und Anhang A)
DVGW GW 350 Schweil3verbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- B, K
2015-06 und Wasserversorgung - Herstellung, Prifung und Bewertung

(hier: Abschnitt 9)

A TUVRheinland®
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Verwendete Abklirzungen:

AD HP Arbeitsgemeinschaft Druckbehélter; Herstellung und Prifung von Druckbehéltern

DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DVGW  Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.

EN Europaische Norm

IEC International Electrotechnical Commission

ISO International Organisation for Standardisation

MT Magnetpulverprifung

PT Eindringprifung

SEL Stahl-Eisen-Lieferbedingungen vom Verein Deutscher Eisenhittenleute
SEP Stahl-Eisen-Prifblatt vom Verein Deutscher Eisenhittenleute
uT Ultraschallprifung

VT Sichtprifung

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.



