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适用法定范围：

China 

适用业务范围：

P.04 Solar & Commercial Products : Solar 

适用过程范围：

6.3 Service Delivery : 6.3.3 Certification 

1 目的

本文件阐述了莱茵检测认证服务（中国）有限公司（TRCHN）认证产品范围内规定的准备、提交、评

估和认证程序。

2 术语定义和缩写

术语/缩写 描述

TÜV 莱茵型式认证产品认证 针对中国市场的 TÜV 莱茵测试标识认证（原名为 "TÜV 莱茵中国

标识认证"）

TRCHN 莱茵检测认证服务（中国）有限公司

3 适用范围

本认证规则适用于地面用 n 型晶体硅光伏组件的能效等级、能效限定值和测试与计算方法的组件产品

认证。

本文件不适用于建筑一体化(BIPV)光伏组件，消费型光伏组件，钙钛矿/晶体硅叠层光伏组件和光伏电

池栅线使用无银金属浆料或无银工艺的光伏组件。 

4 工作步骤

4.1 认证模式

地面用晶体硅光伏组件的安全性能认证模式为：型式试验+初始工厂检查+获证后监督。 
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认证的基本环节包括： 

A、认证的申请 

B、产品型式试验 

C、初始工厂检查 

D、认证结果评价和批准 

E、获证后的监督 

F、再认证  

4.2 认证申请

4.2.1 认证产品单元划分

A、申请单元分为“TOPCon电池光伏组”、“HJT电池光伏组件”和“BC电池光伏组件”3个申请单元。

同一申请单元可有多个规格/型号。 

B、原则上，同一个申请单元的产品应具有相同或相似规格的关键原材料、零部件和生产工艺(封装工艺)。

申请单元可采用多种关键原材料、零部件，单元划分应符合认证机构的要求。 

C、制造商不同、生产场地不同，应视为不同的认证单元。 

D、对于相同制造商、不同生产场地的相同产品，可在一个认证单元的样品上进行型式试验。 

E、同一制造商、同一型号但生产厂不同的产品应分为不同的申请单元，型式试验仅在一个工厂的样品上

进行。光伏组件的材料相同、封装工艺相同可作为一个申请单元。 
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4.2.2 申请材料

A、申请表 

B、营业执照（仅首次申请时提供） 

C、额定值标签（如果不在试验报告中的话） 

D、 关键原材料清单和产品规格书 

E、 所有安全相关零部件规格书和证书（如果有） 

F、 中文或中英文用户手册 

4.3 型式试验

4.3.1 样品

4.3.1.1 送样原则

TRCHN从申请认证单元中选取代表性样品。 

A 申请单元中只有一个型号的，送本型号的样品。 

B 以系列产品申请认证时，应从系列产品中选取具有代表性的产品作为主检产品，主检产品应该是该系列

产品中对安全性能影响最不利的产品，其余型号产品为附检产品，附检产品必要时开展补充测试。 

通常具有相同或相似规格的关键原材料、零部件和生产工艺(封装工艺)的同一单元产品选取最大版型进行

测试，与此选中版型有差异的其他产品按照IEC TS 62915重测标准要求执行差异化验证测试。 

C 同一认证单元含多个型号的，根据具体差异情况开展差异评估，必要时开展补充测试。代表型号应能够

代表认证单元内地面用光伏组件的结构形式、关键零部件材料、关键制造工艺等。 

*附检样品送样要求见附件1。 
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4.3.1.2 样品数量

申请人负责把样品送到TÜV莱茵实验室或任何其他的TÜV莱茵指定的实验室。样品数量见附件1。 

4.3.1.3 样品及记录处置

试验结束并出具实验报告后，有关试验记录和相关材料由实验室保存，样品按照TÜV莱茵有关规定处

置。 

4.3.2 试验要求

4.3.2.1 测试要求

对获认可范围内的地面用晶体硅光伏组件产品适用标准如下： 

GB 47834-2026 《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》 

本文件仅包含组件部分的要求。 

4.3.2.2 试验项目及要求

地面用晶体硅光伏组件的安全和性能指标应满足 4.3.2.1 标准中的要求。 

4.3.2.3 试验方法

按照 4.3.2.1 标准中的规定的方法进行试验。 

4.3.2.4 型式试验周期

型式试验周期从收到样品和检测费用算起，通常不超过 6 个月（因检测项目不合格，企业进行整改和重新

检验的时间不计算在内）。 

4.3.2.5 试验结果判定

型式试验应符合 4.3.2.1 标准的要求，产品如有部分试验项目不符合标准的要求，允许申请人整改后

重新提交样品进行试验。重新试验的样品数量和试验项目视不合格情况决定，整改期限不超过 6 个月。

如仍有任何 1 项不符合标准要求时，则判定该认证单元产品不符合认证要求。 
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4.3.2.6 试验报告

由 TÜV 莱茵实验室或任何其他的 TÜV 莱茵指定的实验室对样品进行试验，并按规定格式出具试验报

告。认证批准后，为申请人提供一份试验报告。 

4.3.3 关键零部件要求

为确保获证产品的一致性，关键零部件/材料的技术参数、规格型号、制造商、生产厂发生变化时，持证

人应及时提出变更申请，并送样进行试验（或提供书面材料确认），经批准后方可在获证产品中使用。 

4.4 初始工厂检查

4.4.1 检查内容

工厂检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。 

4.4.1.1 工厂质量保证能力检查

按《TÜV 莱茵中国标志认证工厂质量保证能力要求》和附件 1 中工厂质量控制检验要求进行检查。 

4.4.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场检查申请认证产品的一致性，重点核查以下内容： 

A、认证产品的标识应与型式试验报告上所标明的信息一致； 

B、认证产品的结构应与型式试验报告中的一致； 

C、认证产品所用的关键零部件/材料应与型式试验报告中的一致； 

D、应至少抽取一个规格型号做安规检查。工厂检查时，工厂应保证申请认证的或相似的产品在生产

状态，对产品铭牌标识和安全性能采取现场见证试验。 

E、 现场核查生产线使用的标准光伏组件，并核查标准光伏组件计量证书，确保使用的标准光伏组件

可溯源至国家计量基准，其中一级标准光伏组件量值溯源要求应符合 JJF 2061《一级标准光伏组

件校准规范》的要求。 
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工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

4.4.2 初始工厂检查人天数

颁发证书之前需要对工厂进行审核，产品型式试验合格后，再进行初始工厂检查。工厂检查原则上应在产

品型式试验结束后一年内完成，否则应重新进行产品型式试验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范

围内的产品。 

工厂检查： 

初始工厂检查人日数至少为 1 人日，基于工厂规模、认证单元、风险水平等方面的评估，可视情况增加 1-

2 人日，保证评价工作量足够覆盖全部核查内容。  

工厂规模 0-500 人 ≥500 人 

人天 1 2 

4.4.3 初始工厂检查结论

检查组（检查员）负责报告检查总结。经沟通，工厂检查结论为严重不符合的，检查组（检查员）直接向

项目助理和 TRCHN 报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，TRCHN 采取适当

方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。 

4.5 认证结果评价与批准

4.5.1 评价流程

组织对型式试验结论和工厂检查结论进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发产品认证证书。每一个申

请认证单元颁发一份认证证书。 

4.5.2 交付周期

完成型式试验和工厂检查后，符合认证条件的情况下，通常一个月之内颁发认证证书。 
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4.5.3 认证终止

当型式试验不合格或工厂检查不通过，TRCHN 做出不合格决定，终止认证。终止认证后，如要继续

申请，按新申请进行。 

4.6 获证后监督

获证后监督的内容包括工厂产品质量保证能力的监督检查和获证产品一致性检查。 

4.6.1 监督检查时间

4.6.1.1 监督检查频次

一般情况下，初始工厂检查结束后，12 个月内应安排监督检查，每次监督检查间隔不超过 12 个月。依据

产品生产的实际情况，TRCHN 可以按年度（12 个月）调整监督检查时间。若发生下述情况之一可增加频

次： 

1. 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为产品问题的； 

2. 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时； 

3. 有足够信息表明制造商、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品

符合性或一致性时。 

4.6.1.2 监督检查人天数

监督检查人天数具体人天数如下： 

监督检查人日数为 1 人日，基于工厂规模、认证单元、风险水平等方面的评估，可视情况增加 1 人日，保

证评价工作量足够覆盖全部核查内容。  

工厂规模 0-500 人 ≥500 人 

人天 1 2 
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4.6.1.3 监督检查的内容

监督检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。依据《TÜV 莱茵中国标志认证工厂质量保证能

力要求》和附件 1 中工厂质量控制检验要求对工厂进行监督检查。 

前次工厂检查不符合项的整改情况是每次监督检查的必查内容。 

4.6.1.4 监督检查结论

检查组（检查员）负责报告检查总结。经沟通，工厂检查存在严重不符合项的，检查组（检查员）直接向

项目助理和 TRCHN 报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，TRCHN 采取适当

方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。 

4.6.1.5 结果评价

TRCHN 组织对监督检查结论进行评价，评价合格的，做出认证证书保持有效的决定。当监督检查不通过

时，按照 4.7.3 规定执行。 

4.7 认证证书保持，变更，暂停，恢复，注销和撤销

4.7.1 保持认证

4.7.1.1 证书的有效期

本方案覆盖产品的认证周期是五年，有效期内，证书的有效性通过获证后监督予以保持。 

五年有效期满后，需进行再认证。 

4.7.1.2 认证产品的变更

4.7.1.3 变更的申请

证书上的内容发生变化时，或产品中涉及安全和/或性能的设计、结构参数、外观、关键零部件/材料

发生变更时，证书持有者应向 TRCHN 提出变更申请。 
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4.7.1.4 变更的评价和批准

根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更。如需安排试验和/或工厂检查，则试验

合格和/或工厂检查通过后方能进行变更。原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为变更评

价的基础。试验和工厂检查按照 TRCHN 的规定执行。 

对符合要求的，批准变更，并换发新的认证证书。 

4.7.2 变更认证范围

4.7.2.1 变更的流程

认证证书持有者需要变更产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，并说明变更要求。TRCHN 按照

适用的重测标准核查变更需求与原认证产品的差异，针对差异和/或变更的范围做补充试验和/或工厂检查，

对符合要求的，依据认证证书持有者的要求换发证书。 

原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为扩展评价的基础。 

4.7.2.2 样品要求

持证人应先提供变更范围产品的有关技术资料，需要送样时，按本方案第 4.3 章的要求选送样品或进行差

异试验。 

4.7.3 认证暂停、注销、撤销和恢复

无论通过何种方式发现认证产品不符合中国标识认证方案和/或检测认证条例规定的基本要求，

TRCHN 签证官将暂停、注销和撤销相应证书。 

在 TRCHN 签证官允许恢复认证状态和使用认证标志前，证书持有者必须报告并完成纠正行动。签证

官依照中国标志认证流程规定，将证书恢复为有效状态。对于暂停超过 6 个月，将注销或撤销相应证

书；未完成纠正的，视为自愿放弃，对相应证书予以撤销。如证书被注销或撤销，需要及时将原证书

退回给 TRCHN。 
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当证书暂停，注销和撤销时，相关证书持有者将得到书面通知，说明暂停，注销和撤销的原因，并在

记录中标记该证书无效。自暂停，注销和撤销日期起，不得将认证标志用于所制造的产品上，且在所

述期限内，不得继续销售认证产品。对可能存在缺陷的认证产品应立即采取纠正行为，包括召回（如

果适用）。 

4.7.4 再认证

认证委托人如需继续持证，应在证书有效期满前 6 个月提交再认证申请。 

4.7.4.1 再认证的工厂检查要求

再认证的工厂检查认可有效的年度监督检查结果（年度监督正常，时间在 12 个月之内），如果无有

效的监督检查结果，则需要按 4.6 条款执行。 

4.7.4.2 再认证的型式试验

申请再认证的产品若与型式试验报告样品完全一致，则型式试验认可有效的型式试验报告结果（时间

在 12 个月之内）；如无有效的型式试验报告，则应提供至少一套样品进行全项产品测试，试验依据、方

法及判定同 4.3。 

4.7.4.3 再认证的时限要求

证书到期后的 3 个月内应完成再认证换证工作，否则按新申请处理。 

4.8 认证标志

TÜV莱茵Test-mark 标志由莱茵检测认证服务（中国）有限公司获证客户独家所有。 

获证产品允许使用如下认证标志，包括但不限于下述呈现形式，具体以最终www.certipedia.com链接

内生成的样式为准： 

http://www.certipedia.com/
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关键字 1的内容，根据标准和认证结果，从下面3个关键字中选择对应的关键字：

 组件能效等级 1 级

 组件能效等级 2 级

 组件能效等级 3 级

1） TÜV莱茵认证标志可以显示在产品铭牌、包装或用户手册上。

2） 具体的标志尺寸要求见本认证方案附件2。

3） 标志应与测试和认证规则以及本文件附件2中规定的标志相同。

4.9 收费

认证费用以双方协商的价格和合同为准。 

5 岗位和职责

流程角色 責任

认证决定人员 请参阅 SOP MS-0020192 "认证决定人员"。

复核人员 请参阅 SOP MS-0020192 "复核人员"。

评审人员 请参阅 SOP MS-0020192 "评审人员"。

申请评审人员 请参阅 SOP MS-0020192 "申请评审人员"。
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流程角色 責任

销售人员 请参阅 SOP MS-0020192 "销售人员"。

6 父文档

MS-0055053 - TÜV Rheinland Type Approval Product Certification Process TÜV莱茵型式认证产品认证流程

7 附件

N/A 

8 相关文件

MS-0020192-Spec01 - Global Product Certification Process in BS Products 
MS-0020192 - Global Product Certification Process

9 外部参考文件

N/A

附件1 

地面用晶体硅光伏组件安全性能工厂质量控制检验要求

依据标准 认证送样数量 工厂质量控制检验要求

试验项目 例行检验

GB 47834-2026 

代表性组件3片（包含1片备

件）

1、外观检查 必须

2、标准测试条件下的性

能
必须

3、绝缘试验 必须
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4、接地连续性试验 可选

5、湿态漏电流试验 可选

注：

例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验（湿态漏电流试验除外），通常检

验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。例行检验允许使用经验证后确定的等效、快速的方法

进行。工厂须具备完成例行检验的设备。

附件2  

The TÜV Rheinland test mark. 

Adobe Acrobat 

文档

附件3 认证变更要求

1. 光伏组件设计的任何变更都应符合 GB 47834-2026 的要求。 

2. 制造商应提供某一系列型号光伏组件的设计、材料、部件、材料组合、制造商或加工工艺相较于

上一测试版本的变化。TRCHN 均应参照 IEC TS 62915 最新版本的内容评估上述变化对产品带来的

影响，并增加差异性测试（如需要）。 
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